附件1

建筑节能与绿色建筑设计专篇

（可行性研究阶段，若有）

建设工程可行性研究报告在建筑节能及绿色建筑设计方面应包括以下主要内容：

设计依据
应包含符合项目特点的主要设计依据。
政策符合性
应当将绿色建筑专项规划、土地出让合同、规划设计条件等文件中确定的绿色建筑等级要求进行描述，包括政策要求和本项目执行情况。

建筑节能设计
应包括但不限于建筑节能类别，围护结构节能设计概况：保温系统选择、保温材料选用、围护结构各部位节能技术措施等。

绿色建筑与设备节能设计
应结合项目具体情况、绿色建筑等级，有针对性的列出主要绿色建筑技术措施和设备节能技术措施。
可再生能源利用
应结合项目特点、项目所在地气候、水文、日照等外部资源条件，根据可再生能源相关规范、标准及政策文件要求，合理确定项目可再生能源利用方案。
建筑碳排放
应对建筑运营阶段的碳排放来源进行描述，并预估项目碳排放量。
建筑节能与绿色建筑设计专篇

（方案设计、初步设计阶段）

主要设计依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《绿色建筑设计标准》DB 33/1092-2021

《居住建筑节能设计标准》DB 33/1015-2021

《公共建筑节能设计标准》DB 33/1036-2021

《居住建筑风环境和热环境设计标准》DB 33/1111-2015

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018年版)

《浙江省绿色建筑条例》
围护结构、可再生能源与建筑碳排放
主要材料表
	材料名称
	引用规范
	导热系数

（W/m.k）
	修正

系数
	燃烧

性能

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


居住建筑围护结构节能设计
	楼栋
	

	外墙保温形式
	■外保温、□内保温、■自保温

	屋面
	保温材料
	
	厚度(mm)
	

	外墙
	砌体材料
	
	厚度(mm)
	

	
	保温材料
	
	厚度(mm)
	

	凸窗（非透明部分）
	上下板
	保温材料
	
	厚度(mm)
	

	
	侧板
	保温材料
	
	厚度(mm)
	

	架空楼板
	保温材料
	
	厚度(mm)
	

	分户楼板
	保温材料
	
	厚度(mm)
	

	分户墙、楼梯间隔墙
	保温材料
	
	厚度(mm)
	

	户门
	通往封闭空间的户门
	户门类型
	
	传热系数
	

	
	通往非封闭空间或户外的户门
	户门类型
	
	传热系数
	

	外窗

	朝向
	窗墙比
	太阳得热系数

SHGC
	玻璃可见光透射比
	传热系数

	
	
	
	
	普通窗
	凸窗

	东
	
	
	
	
	

	南
	
	
	
	
	

	西
	
	
	
	
	

	北
	
	
	
	
	

	天窗
	占屋顶面积比（%）
	
	太阳得热系数
	
	传热系数
	

	
	遮阳形式
	■可调节外遮阳  □可调节中置遮阳

	外窗选型
	玻璃选型
	

	
	窗框选型
	

	凸窗选型
	玻璃选型
	

	
	窗框选型
	

	天窗选型
	玻璃选型
	

	
	窗框选型
	

	外窗气密性等级
	
	透明幕墙气密性等级
	

	东、西朝向空调空间的外窗（包括阳台门的透光部分）遮阳形式
	□挡板式外遮阳   ■可调节外遮阳  □可调节中置遮阳


公共建筑围护结构节能设计
	楼栋
	

	类别
	■甲类公共建筑、□乙类公共建筑

	外墙保温形式
	■外保温、□内保温、■自保温

	屋面
	保温材料
	
	厚度(mm)
	

	外墙
	砌体材料
	
	厚度(mm)
	

	
	保温材料
	
	厚度(mm)
	

	架空楼板
	保温材料
	
	厚度(mm)
	

	外窗

	朝向
	窗墙比
	太阳得热系数
	玻璃可见光透射比
	传热系数

	东
	
	
	
	

	南
	
	
	
	

	西
	
	
	
	

	北
	
	
	
	

	天窗
	占屋顶面积比（%）
	
	太阳得热系数
	
	传热系数
	

	
	遮阳形式
	□固定外遮阳   ■可调节外遮阳  □可调节中置遮阳

	外窗选型
	玻璃选型
	

	
	窗框选型
	

	天窗选型
	玻璃选型
	

	
	窗框选型
	

	外窗气密性等级
	
	透明幕墙气密性等级
	

	外门
	节能形式
	□设置门斗   
	/

	
	
	■隔热保温形式
	非透光外门传热系数
	

	
	
	
	透光外门传热系数
	

	内门
	室内空调区域与非空调区域分隔门传热系数
	

	地下室外墙
	建筑物地下室外墙热阻
（自室外自然地坪以下0.8m范围内）
	

	地面
	与土壤接触的建筑物地面热阻（建筑基础持力层以上）
	


可再生能源利用设计
	可再生能源利用

	标准
	要求
	符合性

	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015
	居住建筑可再生能源系统与建筑一体化设计
	☑是 □否

	
	居住建筑配置太阳能光伏发电系统
	☑是 □否

	
	居住建筑为全体住户配置太阳能热水系统或空气能热泵热水系统
	☑是 □否

	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036
	公共建筑配置太阳能系统
	☑是 □否

	标准
	要求
	执行情况
	符合性

	《民用建筑可再生能源应用核算标准》DB33/1105
	可再生能源利用量kWh
	
	
	☑是 □否

	《关于加快推进新建建筑太阳能光伏系统建设应用工作的通知》温住建发〔2022〕43号
	组件面积

（居住建筑㎡）
	
	
	☑是 □否

	
	能耗比例

（公共建筑%）
	
	
	


建筑碳排放估算
	碳排放来源
	■电力

	
	□天然气、□液化石油气、□煤、□汽油、□柴油

	
	其他：

	指标
	专项规划及规划条件要求
	设计预测情况
	符合性

	能耗总量（kWh）
	/
	
	☑是 □否

	能耗强度（kWh/㎡）
	
	
	

	碳排放总量（kgCO2）
	/
	
	☑是 □否

	碳排放强度（kgCO2/㎡）
	
	
	


绿色建筑与设备节能
政策符合性
	绿色建筑专项规划、土地出让合同及规划设计条件等要求
	□一星，□二星，□三星

	项目执行情况
	□一星，□二星，□三星

	符合性
	☑是，□否


总平面设计

场地安全

	场地安全性能

	是否存在洪水、滑坡、泥石流等相关自然灾害
	☑否

	
	□是

	
	避免危害措施
	/


	影响健康因素

	是否存在电磁辐射、含氡土壤、周边危险化学品、场地内污染源等危害因素
	□否

	
	☑是

	
	避免危害措施
	


合理开发利用地下空间

	地下建筑面积与地上建筑面积的比率（%）
	

	公共建筑地下建筑面积与与总用地面积的比率（%）
	

	地下一层建筑面积与总用地面积的比率（%）
	


室外风环境
	总平面设计时进行风环境模拟分析，室外风环境模拟参数如下：

	建筑物周围人行区距地1.5m处风速（m/s）
	

	户外休息区、儿童娱乐区风速（m/s）
	

	风速放大系数
	

	除迎风面第一排建筑外，冬季建筑迎风面与背风面表面风压差（Pa）
	

	室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例（%）
	


室外声环境
	根据《声环境质量标准》GB 3096，本工程声环境功能区类型
	类型1
	  类

	
	类型2
	  类

	本工程环境噪声限值dB(A)
	类型1
	
	经模拟分析，设计环境噪声值dB(A)
	类型1
	

	
	类型2
	
	
	类型2
	


场地绿化
	项
	居住建筑
	公共建筑

	绿地面积（㎡）
	
	

	用地面积（㎡）
	
	

	绿地率（%）
	
	

	规划指标要求的绿地率（%）
	
	

	绿地率与“规划指标要求的绿地率”的比值
	
	

	集中绿地面积（㎡）
	
	/

	总人数（人）
	
	/

	人均集中绿地面积（㎡/人）
	
	/


建筑设计

建筑朝向
	建筑主朝向
	

	建筑主朝向未控制在南偏东30°至南偏西15°范围时，采取的补偿措施：

	


建筑室内光环境
	居住建筑——卧室、起居室（厅）窗地面积比
	

	公共建筑——经自然采光模拟分析，采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d的面积占主要功能房间面积的比例（%）
	


建筑室内风环境
	居住建筑最不利套型住宅的外窗（包括阳台门）通风开口面积占房间地面面积的比例（%）
	

	居住建筑最不利套型住宅的外窗（包括阳台门）通风开口面积占外窗面积的比例（%）
	

	居住建筑最不利套型厨房的直接自然通风开口面积
	

	居住建筑最不利套型厨房的直接自然通风开口面积占该房间地面面积的比例（%）
	

	公共建筑——过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例（%）（二、三星级必填，一星级选填）
	

	公共建筑——透光幕墙可开启面积占透光幕墙面积的比例（%）

（二、三星级必填，一星级选填）
	

	公共建筑——18层以下外窗可开启面积占外窗面积的比例（%）

（三星级必填，一、二星级选填）
	


建筑室内声环境
	主要功能房间名称
	室内噪声级（dB(A)）

	
	

	
	

	
	

	
	


结构设计

	建筑形体规则性
	□规则

□不规则

□特别不规则

□严重不规则

	结构体系优化设计
	

	地基基础优化设计
	


建筑材料

	材料耐久性设计
	

	高强度材料应用设计
	

	可再循环材料、可再利用建筑材料应用设计
	


给排水设计

	水资源利用方案概述
	用水定额：
	

	
	水源概述：
	

	
	给水系统设计方案介绍
	

	
	排水系统设计方案介绍
	

	用水点处水压控制措施
	

	各类卫生器具的用水效率等级
	

	用水计量系统设计
	

	避免管网漏损的措施
	

	节水灌溉措施
	

	非传统水源利用情况描述
	


暖通空调设计

	能量综合利用情况
	余热、废热利用
	

	
	可再生能源利用
	

	
	排风热回收
	

	
	蓄冷蓄热
	

	节能措施
	分区控制设计
	

	
	分区温度控制
	

	
	冷源的部分负荷性能系数(IPLV)
	

	
	电冷源综合制冷性能系数(SCOP)
	

	
	通风空调系统风机的单位风量耗功率
	

	
	水系统节能设计
	

	监测、控制
	风系统
	

	
	冷、热源系统
	

	
	冷却水系统
	


建筑电气设计

	电气设计概述
	用电性质
	

	
	供电容量
	

	
	供电半径
	

	
	照明功率密度值
	区分主要功能房间

	供配电系统
	变压器能效等级
	

	
	电动机能效等级
	

	
	交流接触器能效等级
	

	照明
	光源能效等级
	

	
	镇流器能效等级
	

	
	照明节能控制
	

	动力系统
	电梯节能措施
	

	
	自动扶梯、自动人行道节能措施
	


建筑智能化设计

	建筑设备管理系统
	设备种类
	

	
	监测功能描述
	

	
	控制功能描述
	

	信息网络系统
	功能和内容描述
	

	分项计量及能耗监测
	能耗监测系统设计概述
	

	
	公共建筑用电分项计量设置情况
	

	
	公共建筑其他能耗监测计量设置情况
	

	
	居住建筑用电分项计量设置情况
	

	智能化服务系统
	系统设计和服务功能描述
	




