附件2

可行性研究阶段、方案设计、初步设计阶段审查要点

（一）可行性研究阶段审查要点
	内容
	审查要点
	符合性

	政策符合性
	★绿色建筑等级符合绿色建筑专项规划、土地出让合同及规划条件等要求
	□

	建筑节能类别
	公共建筑节能类别（甲类、乙类）划分正确
	□

	围护结构
	建筑材料未使用国家和浙江省禁止和限制使用的建筑材料及制品，建筑保温材料选用考虑消防设计要求
	□

	绿色建筑与

设备节能设计
	绿色建筑技术措施和设备节能技术措施描述完整、准确
	□

	可再生能源利用
	★可再生能源利用方案描述合理，系统选择及利用量目标明确
	□


（二）方案设计、初步设计阶段审查要点
	类别
	内容
	审查要点
	符合性

	围护结构、可再生能源与建筑碳排放
	围护结构
	建筑材料未使用国家和浙江省禁止和限制使用的建筑材料及制品，建筑保温材料选用考虑消防设计要求
	□

	
	
	保温材料选用合理、填报完整
	□

	
	
	★北向居住空间不应设置凸窗
	□

	
	
	居住建筑天窗设置可调节外遮阳或可调节中置遮阳；公共建筑天窗设置固定外遮阳、可调节外遮阳或可调节中置遮阳
	□

	
	
	居住建筑东、西朝向空调空间的外窗设置挡板式外遮阳、可调节外遮阳或可调节中置遮阳
	□

	
	可再生能源
	★可再生能源应用系统选择及其利用量符合相关标准、政策要求
	□

	
	建筑碳排放
	建筑碳排放估算填报完整、准确
	□

	绿色建筑与设备节能
	政策符合性
	★绿色建筑等级符合绿色建筑专项规划、土地出让合同及规划条件等要求
	□

	
	总平面设计
	场地不存在自然灾害或采用避免危害措施
	□

	
	
	场地不存在影响健康因素或采用避免危害措施
	□

	
	
	地下空间开发利用指标填报完整、准确
	□

	
	
	室外风环境符合：

建筑物周围人行区距地1.5m处风速小于5m/s；

户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s；

风速放大系数小于2；

除迎风面第一排建筑外，冬季建筑迎风面与背风面表面风压差（Pa）≤5；

室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例（%）≥50
	□

	
	
	室外声环境设计目标和预测值填报完整、准确
	□

	
	建筑设计
	建筑朝向合理或朝向不利时，采取补偿措施
	□

	
	
	建筑室内光、风、声环境设计内容填报完整
	□

	
	结构设计和

建筑材料
	未采用严重不规则的结构方案
	□

	
	给排水设计
	节水措施描述完整、准确
	□

	
	
	★用水器具和设备满足节水产品的要求，全部卫生器具的用水效率等级达到2级及以上（1级）
	□

	
	暖通空调
	节能措施描述完整、准确
	□

	
	
	监测、控制功能描述完整、准确
	□

	
	电气
	220V/380V系统的供电半径合理（不大于250m）
	□

	
	
	供配电系统设备能效等级描述完整、准确
	□

	
	
	照明系统能效等级描述完整、准确
	□

	
	
	动力系统节能措施描述完整、准确
	□

	
	智能化
	建筑面积大于20000m2的公共建筑且采用集中空调系统时，设置集中控制的建筑设备管理系统
	□

	
	
	信息网络系统描述完整、准确
	□

	
	
	★新建国家机关办公建筑、总建筑面积不小于10000m2的公共建筑，设置建筑用能分类计量及数据采集装置
	□


说明：带“★”的内容，应作重点审查；其他内容以形式审查为主，但设计内容仍应满足政策法规和相关标准规范的规定。


