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温州市建设工程专业工程师职务任职资格
量化评分说明
一、控制项
控制项为评价工程师资格的必备条件，由思想道德、年度考核、继续教育、专业理论四项组成。应先审查所有控制项是否满足要求，当参评人员的控制项有一条不满足要求时，不能参与工程师的评价。
二、学历学位
学历学位满分为10分，最低为0分。
（一）学历和学位是指申报人获得的最高层次的学历和学位。如取得不同专业学历（学位），但其中一个专业学历（学位）为建设工程专业或相近专业的，其学历（学位）可按获得的最高学历（学位）认定。
（二）申报人所学专业与申报的专业不一致或不相近时，应视为不具备相应的学历。
（三）赋分方法：
研究生10分，本科8分，大专6分，非相关工程专业学历一律不计学历分。
三、经历与能力
经历与能力满分为10分，最低为0分。    
经历与能力是指申报人员符合以下工作经历与能力5项要求的项数。
（一）有从事建设工程设计工作或施工与监理工作或建设工程技术管理工作的经历和能力。
（二）具有较丰富的建设工程技术管理的经历和能力，能解决中等复杂工程技术问题。
（三）具有作为技术骨干参与建设科研项目研究或新技术推广应用的经历和能力，其相关成果取得实效。
（四）相关二级以上执业资格证书获得者。
（五）取得全国专业技术人员计算机应用能力考核 3 个科目（模块）合格证书；或职称外语等级考试合格证书、大学英语 4级以上考试合格证书。
四、执业资格及上岗证
执业资格及培训满分为10分，最低为0分。
（一）执业资格证书是指二级及以上执业资格证书，国家职业资格证书不分级别的按一级算。
（二）申报人所拥有的执业资格证书与从事的工作不一致或不相近时，该证书应视为无效。
（三）赋分方法：
1.取得二级执业资格证书及以上且已注册的得10分，只取得二级执业资格证书的得9分。 
2.参加行业内认可（非本单位组织）的本专业培训并取得上岗证的得3分，包括安全员、施工员(土建、装饰装修、设备安装、市政工程)、质量员（土建、装饰装修、设备安装、市政工程）、造价员、资料员、材料员、机械员、劳务员、标准员。
以上得分项目不累计，就高不就低。
五、论文著作
论文著作满分为10分，最低为0分。
（一）论文包括：SCI、EI、ISTP、CN、公开发行的论文集、准字号刊物、未发表论文、报告、总结、方案、设计文件等。
SCI：《科学引文索引》（Science Citation Index）
EI：《工程索引》(Engineering Index)
ISTP：《科技会议录索引》(Index to Scientific & Technical Proceedings)
CN：在我国境内注册国内公开发行标注有CN字母的刊物
论文集：正式出版的论文集
准字号刊物：经省新闻出版广电局审核批准的，在本行业或本系统内部用于指导工作、交流信息的非卖性成册单本。
（二）著作包括专著和译著。
（三）论文或著作内容应与所从事专业一致或相近。
（四）赋分
1．论文数量：已发表的论文一篇第一作者的得2分，没有第一作者论文的得1分。
2．著作数量：一本1万字以上著作得2分；一本1万字以下著作得1分。
3．论文著作水平：
论文论著：发表核心期刊论文一篇第1作者7分，不是第1作者6分；发表CN期刊论文或1万字以上著作一篇且为第1作者的5分，不是第1作者的4分。根据质量专家可自由裁量正负2分的加减分。
（五）在评审中如发现某篇发表的论文存在以下情况，可按无效论文处理：
1.无正文内容材料或上传不清晰、内容不完整的。
2.在现专业技术资格取得时间之前发表的论文。
3.申报材料中有在《建筑学研究前沿（中文版）》《工程管理前沿（中文版）》等冒名或非法期刊上发表的论文，对申报人员一律按弄虚作假行为处理，取消其评审资格，并从次年起3年内不得申报。
六、工作业绩
(一）工作业绩由工程、科研、获奖、专利、标准和示范6个子项组成，总分为105分。其中工程满分为60分、科研满分为10分、获奖满分为10分、专利满分为10分、标准满分为10分、示范满分为5分。
(二）工作业绩各子项
1．工程
(1）作为技术骨干参与中等复杂工程项目并取得良好效果的最高得60分；参与多个中等复杂工程项目并取得良好效果的，每项最高得20分，总分不超过50分；作为技术骨干参与一般工程项目并取得良好效果的，每项最高得30分，总分不超过50分；参与多个一般工程项目并取得良好效果的，每项最高得15分，总分不超过40分。园林、建筑工程、市政工程复杂程度划分参考附件1。
(2）技术管理类业绩指从事技术管理工作并取得实效，如起草部门规章、政府规范性文件、管理项目等，并根据在该成果中发挥的作用赋分。作为技术骨干参与政府类项目并取得良好效果的得60分；参与多个政府类项目并取得良好效果的，每项得20分，总分不超过50分；作为技术骨干参与企业类项目并取得良好效果的，每项得30分，总分不超过50分；参与多个企业类项目并取得良好效果的，每项得15分，总分不超过40分。
(3）具体从事工程招投标代理的人员、工程项目现场检测的人员、工程项目工程概预算及工程量签认的人员归入技术管理类业绩考核。每项业绩不宜以工程项目数进行统计，应重点考核申报人员从事该项工作所起的作用及此类工作是否达到一定规模数量。
(4)赋分方法：
①实际评审中一般评议只有2个及以下业绩项目，其中参与一般项目2个及以下，或技术骨干一般项目1个，或参与中等复杂项目1个的，不参加工程师评审。
②作为技术骨干参与中等复杂工程项目：只对参评人符合条件的1个项目进行评定。起评分55分，专家根据材料情况进行正负5分的加减分。
③参评人所报项目出现重大安全事故或质量事故，该项目按下级打分。
④未提供任何业绩佐证材料或提供的佐证材料不能体现个人作用，封顶30分。
⑤近4年工作单位调动3次以上的，总分不超过50分。
⑥技术骨干是指：承担工程项目（技术管理）具体实施工作，独立处理各种常见技术问题的专业人员。
2．科研：
（1）科研是指由政府部门主导的、发文明确的科研项目。
（2）技术骨干是指：设区市（厅）级以上科研项目排名前7，县（市、区）级科研项目排名前5。
3．获奖：
(1）奖项主要包括科学技术奖和工程奖。
(2）工程奖由各级政府颁发的规划、勘察、设计、优质工程奖和各级政府授权的行业协会、学会颁发的综合性专业奖组成。
(3）科学技术奖的获奖者指：在获奖证书上有名字的获奖人。
(4）设区市级工程奖是指与“瓯江杯”同级别的奖。县（市、区）级工程奖是指与鹿城区“白鹿杯”同级别的奖。
(5）工程奖的获奖者应提供相关证明材料。
(6）各行业协会、学会等非政府机构颁发的奖项，按照降一级处理，如经评议组讨论通过，可降2到3级。奖项主要包括华夏奖、康居住宅示范工程奖、建筑工程装饰奖、钢结构金奖、空间结构优秀工程奖、优秀园林工程、安装工程质量奖和QC成果奖等。
(7）各行业协会、学会等非政府机构颁发的奖项的获奖者应提供相关证明材料。
（8）申报材料中有假冒中国科学技术协会颁发的《国家科技进步奖证书》《国家科技成果奖证书》，对申报人员一律按弄虚作假行为处理，取消其评审资格，并从次年起3年内不得申报。
（9）赋分方法：
①县（市、区）级科技进步奖（及相当规格奖项）二等奖及以上获奖者10分；三等奖6分。
②设区市级以上工程奖获奖者10分；县（市、区）级工程奖获奖者6分。
4．专利：
(1）专利分为发明专利、实用新型专利和软件著作权3类。
(2）实用新型专利和软件著作权应提供在工程中应用并取得实效的证明材料，否则按低档赋分。
（3）申报人员的专利业绩是通过专利权转让并变更发明人取得的，在评审中不予认可。
（4）赋分以排名第一为基准，第2、3名的按50%折算，第4-6名的按25%折算，排名第7及以后的不计分。
5．标准：
（1）标准包括标准、标准设计、工程定额、工法、导则和技术规定等，并应发布施行。
（2）编制是指：在施行的标准成果上有名字的人。
（3）标准项第一行的地方定额是指版本定额；标准项第二行的地方定额是指补充定额、一次性补充定额、造价信息等。
6．示范：
(1）科技示范项目包括建筑业10项新技术应用示范工程（地基基础和地下空间工程技术、混凝土技术、钢筋及预应力技术、模板及脚手架技术、钢结构技术、机电安装工程技术、绿色施工技术、防水技术、抗震加固与监测技术、信息化应用技术）、建筑节能示范工程、绿色施工示范工程、可再生能源利用示范工程、装配式建筑示范工程等。
(2）科技示范项目的技术骨干是指排名前5的。
七、职业道德
指由政府颁发的个人先进、劳模等荣誉。
省部级以上个人荣誉可得5分，设区市（厅）级以上个人荣誉可得3分,县（市、区）级以上个人荣誉可得1分，得分按最高取，不累计。
八、附加分
聘任初级技术任职职务资格后，工作年限满10-15年得3分，15年以上得5分。
九、理论考试
理论考试100分以50%计算满分为50分。理论考试将以最低分数线和百分比双控，各专业以不低于10％的人数进行淘汰，未通过理论考试不得进入职称评审。
10、 面试答辩
面试答辩总分50分。由专家对评审对象进行面对面的问答进行评定，主要考察评审对象分析、解决实际问题的能力，专业知识的广度、深度以及创新意识，同时对相关业绩的真实性进行核实。
    自评分申报人员第一项至第八项总分低于100分，不以推荐。









附件1：
园林、建筑工程、市政工程复杂程度划分参考
一、园林程复杂程度划分
（一）复杂项目是指：
[bookmark: _Hlk7726292]1.建设面积5万m2以上的公园，或工程造价2000万元以上且工程综合性较强，涉及园林建筑、水景工程、园林小品等工程内容的园林绿化项目；
2.建设面积 1万m2以上专类公园 ；
3.国家级展园（国家级专业展览的园林景观展区）、省级展园；
[bookmark: _Hlk9156744]4.工程造价500万元以上的古典园林或古建筑的设计和修复（修缮），或总建筑面积500m2以上的园林建筑（仿古建）；
5.工程造价1000万元以上，立地条件(施工环境)复杂或保护地限制条件多，且技术要求较高、施工难度较大的园林绿化项目；
6.运用新材料、新技术、新工艺，具有较强创新性的园林绿化项目。
[bookmark: _Hlk7725693]（二）中等复杂项目是指：
[bookmark: _Hlk7724449][bookmark: _Hlk9156611]1.建设面积２--5万m2或工程造价1000--2000万元，且工程涉及园林建筑、或水景工程、或园林小品的园林绿化项目；
2.建设面积0.5--1万m2的专类公园；
[bookmark: _Hlk9158770]3.国家级专业展览的园林景观展台、省级专业展览的园林景观展区
4. 工程造价300--500万的古典园林或古建筑的设计和修复（修缮），或总建筑面积200--500m2的园林建筑（仿古建）；
[bookmark: _Hlk9158629]5.工程造价300--1000万元，且立地条件(施工环境)较复杂，且技术要求较高和施工难度较大的园林绿化项目。
（三）一般项目是指：
1.片林、风景林和一般标准的道路绿化等园林绿化项目；
2.建设面积0.4--２万m2，或工程造价200-1000万元的各类公园、绿地；
3.地市级园林景观展；
4.总建筑面积100--200m2的园林建筑（仿古建）。
注：佐证材料需提供符合规范要求的设计图纸、中标通知书、施工合同。
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二、建筑工程复杂程度划分参考
	序号
	建设
项目
	工程等级特征
	大型
	中型
	小型

	1
	

一
般
公
共
建
筑
	单体建筑面积
	20000㎡以上
	5000-20000㎡
	≤5000㎡

	
	
	建筑高度
	>50m
	24-50m
	≤24m

	
	
	复
杂
程
度
	1.大型公共建筑工程
	1.中型公共建筑工程
	1.功能单一、技术要求简单的小型公共建筑工程

	
	
	
	2.技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的省(市)级中小型公共建筑工程
	2.技术要求复杂或有地区性意义的小型公共建筑工程
	2.高度<24m的一般公共建筑工程

	
	
	
	3.高度>50m的公共建筑工程
	3.高度24-50m的一般公共建筑工程
	3.小型仓储建筑工程

	
	
	
	4.相当于四、五星级饭店标准的室内装修、特殊声学装修工程
	4.仿古建筑、一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程
	4.简单的设备用房及其它配套用房工程

	
	
	
	5.高标准的古建筑、保护性建筑和地下建筑工程
	5.大中型仓储建筑工程
	5.简单的建筑环境设计及室外工程

	
	
	
	6.高标准的建筑环境设计和室外工程
	6.一般标准的建筑环境设计和室外工程
	6.相当于一星级饭店及以下标准的室内装修工程

	
	
	
	7.技术要求复杂的工业厂房
	7.跨度小于30米、吊车吨位小于30吨的单层厂房或仓库；跨度小于12米、6层以下的多层厂房或仓库
	7.跨度小于24米、吊车吨位小于10吨的单层厂房或仓库；跨度小于6米、楼盖无动荷载的3层以下的多层厂房或仓库

	
	
	
	8.相当于二、三星级饭店标准的室内装修工程
	
	

	2
	住宅宿舍
	层数
	>20层
	12-20层
	≤12层(其中砌块建筑不到超过抗震规范层数限值要求)

	
	
	复杂
程度
	20层以上居住建筑和20层及以下高标准居住建筑工程
	20层及以下一般标准的居住建筑工程
	

	3
	住宅小区工厂生活区
	总建筑面积
	>30万㎡规划设计
	≤30万㎡规划设计
	单体建筑按上述住宅或公共建筑标准执行

	4
	地下
工程
	地下空间(总建筑面积)
	>1万㎡
	≤1万㎡
	

	
	
	附建式人防(防护等级)
	四级及以上
	五级及以下
	人防疏散干道、支干道及人防连接通道等人防配套工程


备注：上表中“大型”，为浙江省建设工程专业正高级工程师职务任职资格评审中的“大型复杂项目认定标准”。浙江省建设工程专业高级工程师职务任职资格评审中的“复杂项目”是指，复杂程度如上表中“大型”，但“单体建筑面积”、“建筑高度”等工程等级特征达不到“大型”要求的项目。“中等复杂项目”是指：如上表中“中型”；“一般项目”是指：如上表中“小型”。
三、市政工程复杂程度划分参考
	序号
	建设项目
	单位
	复杂
	中等复杂
	一般
	备注

	1
	给水工程
	净水厂
	万立方米/日
	日处理能力≥10
	5≤日处理能力＜10
	日处理能力＜5
	

	
	
	泵站
	万立方米/日
	≥20
	5≤输送能力＜20
	输送能力＜5
	

	
	
	管道
	管径（毫米）
	管径≥1600
	1000≤管径＜1600
	管径＜1000
	

	2
	排水工程
	处理厂
	万立方米/日
	日处理能力≥8
	4≤日处理能力＜8
	日处理能力＜5
	排水工程含再生水利用工程。

	
	
	泵站
	万立方米/日
	≥10
	5≤输送能力＜10
	输送能力＜5
	

	
	
	管道
	管径（毫米）
	管径≥1600
	1000≤管径＜1600
	管径＜1000
	

	3
	燃气工程
	城市燃气输配系统
	万立米/年
	10000 及以上              （高、次高、中、低压）
	＜10000
（次高、中、低压）
	小区管网及户内管（中、低压）
	门站、储备站、调压站、各级压力管网系统的整体项目均属大型项目。

	
	
	人工气源厂
	万立方米/日 
	≥30
	＜30
	/
	含燃气汽车加气站

	4
	热力工程
	热源厂
	MW   
	热水锅炉，≥3×58
	热水锅炉，3×14～3×58
	/
	以供热、制冷为主,单台≦25MW的小型热电厂 也属大型项目。

	
	
	
	t/h 
	蒸气锅炉，≥3×75
	蒸气锅炉，3×20～3×75
	/
	

	
	
	热网系统
	毫米
	城市供热一级网，DN≥800毫米；热力站
	城市供热一级网，       DN＜800毫米
	城市供热二级网，DN≤400毫米
	　

	
	
	供热面积
	万平方米
	≥500
	150～500
	＜150
	　

	5
	道路工程
	等级或造价
	工程造价3000万元以上的城市快速路、主干道、全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等独立的互通式立体交叉工程（含交通工程设施）。
	次干路、简单立体交叉工程（含交通工程设施）或工程造价3000万元以下的城市快速路、主干道等。
	城市支路或工程价
1000万元以下的城市次干路、简单立体交叉工程。
	道路工程等级标准参见《城市道路设计规范》（CJJ37）

	6
	市政综合工程
	工程造价
（万元）
	单项合同额≥3000
	1000≤工程造价＜3000
	工程造价＜1000
	含城市道路、桥梁、综合管廊、给排水、燃气、热力、电力、通信管线等项目中两项及以上。

	7
	桥梁工程
	米
	单跨≥50米
总长≥100米
	单跨＜50米
总长＜100米
	单跨＜40米或总长＜100米的人行桥工程
	

	8
	城市隧道工程
	米
	500米≤总长＜1000米
	总长＜500米
	/
	车辆通行的城市隧道工程均属大型项目。

	9
	轨道交通工程
	/
	/
	/
	/
	轨道交通工程车站及区间均属大型项目。

	10
	环境卫生工程（含固体废弃物处理工程）
	生活垃圾焚烧工程（含热能利用）
	/
	/
	/
	/
	生活垃圾焚烧单位工程均属大型项目

	
	
	卫生填埋
	吨/日
	填埋能力≥500
	200≤填埋能力＜500
	填埋能力＜200
	

	
	
	转运站
	吨/日
	转运能力≥400
	150≤转运能力＜400
	转运能力＜150
	

	
	
	危险废弃物处理
	/
	/
	/
	/
	危险废弃物处理单位工程均属大型项目。

	11
	交通路网类专项规划
	/
	县级交通专项规划（包括路网、轨道、停车、慢行、公交等）。
	5平方公里及以上交通专项规划（包括综合交通、路网、轨道、停车、慢行、公交等）。
	/
	适用于申报给排水、市政道路（桥梁）、建筑电气、燃气工程等专业。

	12
	市政工程类专项规划
	/
	县级市政基础设施专项规划（包括水系、给水、排水、防涝、海绵、管廊、管线综合、燃气、电力通信等）。
	5平方公里及以上市政基础设施专项规划（包括水系、给水、排水、防涝、海绵、管廊、管线综合、燃气、电力通信等）。
	/
	适用于申报给排水、市政道路（桥梁）、建筑电气、燃气工程等专业。



